
 

Исполнение 

Технические характеристики 

Цена с НДС, 

руб Допускаемая 

нагрузка, тс 

Резьба 

талрепа 

Масса, 

кг 

Ход 

талрепа, 

мм 

L, 

мм 

L1, 

мм 

 

 

2,0 М20 3,6 185 603 418 1450 

2,5 М22 4,2 185 629 444 1645 

3,2 М24 6,0 212 719 507 1780 

4,0 М27 7,1 212 757 545 1960 

5,0 М55 12,8 248 881 633 3644 

6,3 М36 14,0 248 900 652 4450 

8,0 М39 20,8 265 987 722 6060 

10,0 М42 23,6 265 1027 762 6840 

12,5 М48 33,4 290 1133 843 10380 

16,0 М52 42,9 290 1159 869 12960 

20,0 М56 55,3 308 1247 939 15080 

 

2,0 М20 3,5 185 628 443 1490 

2,5 М22 4,0 185 655 470 1695 

3,2 М24 5,9 212 753 541 1840 

4,0 М27 6,8 212 789 577 2020 

5,0 М55 12,3 248 915 667 2705 

6,3 М36 13,7 248 938 690 4520 

8,0 М39 20,0 265 1035 770 6130 

10,0 М42 22,7 265 1074 809 6910 

12,5 М48 32,4 290 1182 892 10250 

16,0 М52 40,8 290 1210 920 13050 

20,0 М56 53,0 308 1319 1011 15180 

 

2,0 М20 3,3 185 653 468 1550 

2,5 М22 3,8 185 681 496 1745 

3,2 М24 5,6 212 787 575 1840 

4,0 М27 6,4 212 821 609 2010 

5,0 М55 11,9 248 949 701 2760 

6,3 М36 13,3 248 976 728 4590 

8,0 М39 19,1 265 1083 818 6190 

10,0 М42 21,8 265 1121 856 6980 

12,5 М48 31,4 290 1231 941 10350 

16,0 М52 38,7 290 1261 971 13150 

20,0 М56 50,8 308 1391 1083 15290  


